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Modelli

Codice Descrizione

MIO50S020 motoriduttore tubolare 20Nm forza di sollevamento 36Kg

MIO50S030 motoriduttore tubolare 30Nm forza di sollevamento 55Kg

MIO50S040 motoriduttore tubolare 40Nm forza di sollevamento 74Kg 

-	 Adatto per automatizzare cancelli esistenti, grazie alla forma compatta  che 
condensa il meglio della tecnologia Came in 80mm.

-	 Facile e rapido da installare anche su pilastri di piccole dimensioni a partire da 
10cm, ideale per cancelli già esistenti e senza predisposizioni

-	 Progettato per un funzionamento intensivo

-	 Sicurezza della chiusura garantita dall’elettroblocco integrato al motore che può 
essere sbloccato unicamente con una chiave personalizzata

-	 Controllo della corsa tramite encoder

-	 Dotato di differenti bracci di trasmissioni, snodato e diritto “a slitta”

-	 Si avvale della tecnologia EN TESTED

- Affidabilità e semplicità d’installazione

- Applicabili a tapparelle di qualsiasi dimensione e peso

- Dotati di finecorsa meccanico a regolazione progressiva a vite

Stylo
Automazione irreversibile per cancelli a battente
con ante singole fino a 1,8 mt di larghezza

Mio
Motoriduttori tubolari per tapparelle

novi
tà
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- Impiego in ambito residenziale o condominiale

- Possibilità d’installazione interrata, invisibile e non invasiva o in superfi cie fi ssando 
la cassa a pavimento

- Suffi cienti 8 cm di fondazione per posizionare l’automazione

- Controllo della corsa tramite encoder

- Unico cavo a tre conduttori per la gestione dell’alimentazione e dei rallentamenti

- Possibilità d’installazione anche in superfi cie fi ssando la cassa a pavimento

- Si avvale della tecnologia EN TESTED

- Portata 20 mt garantiti in qualsiasi condizione atmosferica

- Nuovo involucro a totale protezione del circuito elettronico

Serie Delta-I / Delta-E
- Compatibili con le DOC-I / DOC-E

- Circuito di discriminazione anti sovrapposizione del segnale

Serie Delta-SI / Delta -SE
A raggio infrarosso sincronizzato
- Compatibili con la serie DIR

- Integrazione della tecnologia anticollisione già presente nella serie DIR

Myto
Automazione per cancelli a battente
Peso max 200Kg, con ante singole fi no a 1,8 mt di larghezza

Serie Delta
Nuove fotocellule

novi
tà

SoLUZionE

intERRAtA SoLUZionE

in SUPERFiCiE


